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ILGILI MAKAMA

OZEL GAZIOSMANPASA ILKOKULU - ORTAOKULU
EK BINASI’NA AIT TEKNIK RAPOR

1-GiRiS:

[stanbul li, Gaziosmanpasa Ilgesi, Merkez Mah., Yesilzimrit Sok., No:29-31
Gaziosmanpasa/ISTANBUL adresinde bulunan ve Gaziosmanpasa Egitim Kurumlan Tic.
Ltd. Sti. binyesinde faaliyet gosteren Ozel Gaziosmanpasa ilkokulu — Ortaokulu Ek
Binasi’na ait teknik raporun diizenlenmesi igin adi gegen kurum adina kurucu temsilci Sayin
Hatice HAYTA’ ’nin miiracaati iizerine adresi belirtilmis rapora konu yapimin tamam yerinde
incelenmis, gerekh oOlgiimler yapilmistir. Yennde vyapilan incelemeler sonucu vapilan

¢alismalar ve sonuglan asagidaki bolimlerde sunulmustur.

2-MEVCUT DURUM :

2.1. Proje {/zerinde Yapilan incelemeler:

Yapimn tarafimiza herhangi bir projesi iletilmemis olup yapi tagiyici sistemi yerinde yapilan

incelemeler neticesinde degerlendirilmigtir.

2.2. Yerinde Yapilan incelemeler:

Yapilan incelemede betonarme esash yapinin 1 Adet Bodrum Kat + Zemin Kat + 2 Adet
Normal Kat + Cati Kattan olusmaktadir. Rapora esas ilkokul ve ortaokul yapimin tamaminda
faaliyet gosterecektir.

Yapilan inceleme en fazla dinamik yatay yiik etkisinin gelecegi bodrum kattan baglanmis ve
biitiin katlar incelenmistir. Yapilan incelemede, tasiyici sistemi olugturan digey elemanlarin
60/60 cm., 30/150 cm., 30/70 cm. ve 30/120 cm. kesitli kolonlar ile olugturuldugu
belirlenmistir. Yap1 tasiyict sisteminin diger bir elemam olan kirigler ise 40/80 cm. ve 30/60
cm kesitli insa edilmistir. Yap ¢ati katinin gelik tagiyici ile inga edildigi belirlenmig olup I=10
cm ve =15 cm kesitli gelik profiller kullamldig1 tespit edilmistir. Yapr ¢ati katinda ;r:hk
tagiyici sistem gerekli baglanti sartlanm ve konumlarm saglar dummd}dn‘; ,ﬁ'ﬁpﬂa,n <

incelemelerde; tasiyic1 sistemi olugturan tagiyici elemanlarinda kullanmph_ gelle}'ecck
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herhangi bir hasara rastlamimamigtir. Yapida net dogseme yiikseklikleri bodrum katta h=3.20
m., zemin katta h=3.20 m., normal katlarda h=2.90 m seviyesinde tespit edilmigtir. Yapi ¢at
kati net doseme yiiksekligi h=3.00 m seviyesinde belirlenmigtir.

2.2.1. Zemin Yapisi ve Depremsellik

Yap: temellerini olusturan alanda Trakya formasyonuna ait birimler yeralmakta olup Trakya
formasyonu yanal ve digey yonlerde degigim gosteren kalin seyl ve grovak ve litik
konglomera ardigikli istiften yapilhi olup hakim olarak flig fasiyesindedir. Karadan tiireme
materyalin ve karbonatlarin dagilimina gore Trakya formasyonu baglica bes tyeden olugur;
Bunlar goreceli olarak alttan—iiste; 1: Baliklihavuz cakiltasi aiyesi; polijenik kanal dolgusu,
cakiltasi, 2: Kigikkoy kumtasi iiyesi; baslica grovaklardan olusmus, kiregtasi arakatkil,
kiltagi tabanli, seyl, litik konglomera ara seviyelidir. 3: Camurluhan seyl dyesi; baslica seyl,
az miktarda grovak, litik konglomera-kuvars konglomera ve yerel kiregtagi kapsar. Kuzeye
dogru kumlu ve gakilh fasiyeslere gegis gosterir. 4: Cebecikoy kiregtagi, biyoklastik kiregtas:
az miktarda seyl, ikincil dolomit, ve gortten yapih self kenan karbonat olugugu olup Vizeen
ortast sonu ile Vizeen sonu ortasi yas aralifinda ¢okelmigtir. 5: Gumiigdere Silisli Seyl -

Grovak iiyesi; Grovak, silisli seyl, lidit, feldspath grovak ve konglomeralan kapsar.

Formasyon bogazin batisinda; Sariyer, Zekeriyakoy, Bogazkoy, Amavutkoy, Samlar, Ikitelli,
Mahmutbey, Edirnckapi, Sirkeci, Yenikapi, Ortakoy, $isli ve Ayazaga gevrelerinde genig
yayillim gosterir.

Kaya (1971), formasyona ait genel bir kesitin [stinye-Ayazaga-Cebecikoy dogrultusunda
gorildigina belirtir.

Trakya formasyonu, biiyiik kisrmyla seyl ve az olarakta polijenik konglomera, kalkerli seyl,
kirectasi, kuvars konglomera ve kuvarsh kumtasindan yapilmigtir. Formasyonun biyiik
kismini olusturan seyller genellikle koyu gri ve yesilimsi gri, sarnims ari, yersel olarak soluk
kirmizi pembe ayngma renklidir. Seyller icinde ¢ok ince laminali silttagindan ¢ok kaba

konglomeralara kadar tirbidit oluguklan bulunur. Birim iginde orta-1yi arasi bﬂylanm_l_g ye
¢ok kétii boylanmug iki grovak gesidi yer alir. En ok goriilen birinci tip grovaklar, y@ﬁtmst - 2,
gri, siki, yan yuvarlaklagmis kuvars, koyu renkli ¢ort, tag kinntilari, mika ve fe]_ﬂ,v;?;lan

| ==
\
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yapihdr.  Taneler ikincil biyiime, silis gimento ve kil hamuru ile baglanmistir. Ayngmig
ornekleri grimsi san ile soluk kahve arasinda gozenekli, demirle boyanmig, bol mikah ve
direngsizdir. Grovaklar bitevil devamh dereceli ve laminali tabakalanma gosterirler. Seyl ile
nobetlesmelerindeki grovaklar yatay ve disey tane derecelenmesi, keskin alt simir, taban
yapilar, olusuk arasi geyl parcalan, tane yonelimi, burusma yapisi, yarnilma lineasyonu, kiigiik
olgekte capraz stratigrafikasyon gibi ozellikleriyle tirbidit akinti gokelleridir. Alttan Uste
dogru laminah tabaklanma gosteren grovaklar, akinti iyapilar bakimindan fakirdir. Cok
kotii boylanmus, grovaklar koyu yesilimsi gri, zeytini yesil, gri, sanms gri, ayngma renkli ve
dusiik dokusal olgunluktadir: Bilesen taneler gogunlukla kaya pargasi, kuvars, mika, feldspat
kirintisidir, Bu tip kayaglar,genellikle masif i¢ yapisiz,16-64 cm tabaka kalinh@ sinirlan
iginde ince seyllerle ara katkili olabilir. Litik grovaklar ve bunlarla ardisikli seyller iyi

korunmus bitki kalintilan ve bitkisel yigigimlan kapsarlar.

Konglomeralar kismen klavuz seviye dzelligindedir. Bunlar genellikle agik yesilimsi, gri ve
grimsi san ile soluk kahverengi arasinda ayngma renkli, polijenik g¢ok kotii ile orta arasi
boylanmahdir. Bilesen taneler gok ince gakilcikla ufak blok arasinda yan yuvarlanmig, beyaz
kuvarsh damarlar, koyu renkli gortler, lidit, iyi yuvarlaklagmis mikagist, olusuk arasi sevl,
grovak ve kiregtagidir. Tarbiditler morfolojik olarak kumtagi, kesitlerinin altinda ve iginde
merceksel, kalin seyl kesitlerinde gizgisel kanal dolgusu olusuklar, bolluk ve kalinhiklan dste

dogru azalip kaba kumtag, laminali kumtagi ve silttagi yoluyla seyle geger.

Yapilan incelemelerde, inceleme alaninda bulunan Trakya formasyonu’na ait kaya ozellikhi
birimlerin varhif nedeniyle tagima ve sivilagma problemi beklenmemektedir. Inceleme alam

cevresinde sev sorunlan ve heyelan riski gozlenmemistir.

T.C. Bayindirhik ve Iskin Bakanhf tarafindan hazirlanmis ve Bakanlar Kurulu'nun
18.04.1996 tarih ve 96/8109 sayih karariyla yurirlige giren Tirkiye Deprem Bolgelen
Haritalanna gore inceleme alam 2. derece deprem bolgesi iginde kalmaktadir (Sekil 1).

Yapinin yerinde incelenmesi ile tagiyici sistemde yapisal ve/veya yapisal olmayan has__a_r_la:a

rastlanmamigtir. VA e
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Sekil 1- Tiirkive deprem bolgeleri haritas (Istanbul 11i)

2.3- Aletsel erlendirmeler:

Yapimin yerinde incelenmesi sirasinda mevcut durumda bulunan malzeme ozelliklerinin
incelenmesi ile elde edilen sonuglarin yapimn mevcut yonetmelikler ile kargilagtinlmasi
amact ile aletsel galismalar yapilmistir. Bu galisma beton dayamimi deerini tahribatsiz
yontem ile test edilmesini saglayan Schmidt gekici ve tagiyici elemanlar igerisindeki donatinin
konumu, ¢api ve derinliginin bulunmasina yarayan Profometer 4 cihaz ile yapilmistir. Buna
gore yapilan galigmada rapora esas yapimn tim katlan dolagilarak yukanda inceleme
noktalan belirtilmis tasiyic1 elemanlar izerinde yapilan incelemelerin ortalama degerleri

alinmistir.

Buna gore yapilan galismada rapora esas yapimin tim katlan dolasilmistir. Aletsel okumalar
yap! igerisinden modellemeye imkan taniyacak sekilde tim katlardan okumalar almak sureti
ile yapilmistir. Buna gore betonarme dilsey tagiyici elemanlar izerinde yapilan beton
mukavemeti gahgmalarinda her bir eleman izerinde yapilan en az 12 adetten olusan tekrarh
vuruslarin ortalamasi alinmis olup incelenen tagiyici elemanlar yukanda kesit incelemesinin
yapildigi elemanlar iizerinde devam ettirilmigtir. Alinan aletsel okuma sonuglari llgyl TS, W o
(Tark Standardi) sinirlan igerisinde degerlendirilmigtir. Standarda gore elde ed:ln?{/ de fler ..
kalibre edilmis alete ait doniigiim tablolan ile birlikte degerlendirilmistir. Buna gﬁTiﬁ dle o
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katlardaki betonarme diisey tagiyici elemanlanin ortalama beton mukavemeti dayanimi
yaklagik 212 — 222 kg/em® seviyesinde oldugu hesap edilmistir. Belirtilen bu deger BS.20
beton mukavemeti degerine karsilik gelmektedir.

Profometer 4 cihazi ile yapilan galigmada, rapora esas katta bulunan diiey tagiyici elemanlar
icerisindeki boyuna ve enine donatilar incelenmistir. Buna gore enine donatilar olan etriyeler
BCIII tiirit donatidir. Bu elemanlarin gap ve araliklan @8-10/20-11 cm. dlgiilerindedir. Donati
derinlikleri her bir elemanda defismekle beraber olgiiniin alindifn dis yiizeyden itibaren
ortalama 2.0-2.5 ¢cm. derinliktedir. Boyuna donati degerleri ise BCIII tiirii donati olarak ilgili
tagiyici elemanlarda @ 14 — 16 olarak tespit edilmistir. Aletsel ¢aligmalar sonucu elde edilen

boyuna donati gap, aralik ve sayilan pursantaj sinir sartlan ile uyumludur.

3-YAPININ KULLANIMA UYGUNLUGU :

Belirtilen kullanim amaghi yapilarin yapi onem katsayisi =1.0"dir. Bu sebeple rapora esas
kurumun agilmasi ile ilkokul ve ortaokulun yapiya getirecegi ilave hareketli yuklerin yapimin
projelendirilme sinirlarint agip agmadiginin hesap edilmesi gerekmektedir. Buna gore her tirli
editim kurumu yapist igin yapi 6nem katsayisi degerinin 1.4 oldugundan rapora esas yapinin
maruz kalacag hareketli yik degeri hesaplanacak, yapi 6nem katsayisi ile birlikte elde edilen

deger yapinin projelendiriimesinde goz 6niine alinan simir deger ile kiyas edilecektir.

Yapilan ol¢iimleme ile egitim kurumunun kullanacag katlara ait en biyilk yap1 net dogeme

yitksekligi h=3.20 m. seviyesinde olup;
Kisi konfor hacminin 4 m’® olmasi gereginden hareketle kigi bagina diigen kullamm alani :

=4m’/3.20m.

= 1.25 m*® olmalidir.

Buna gore sisteme gelecek yik miktan ortalama olarak ;

Kigi Agirhi - 80 kg/ kisi
Ekipman, sandalye vs.agirhg - 25 kg/ kgt -
Sair egya afirhin : 25 kg/ kisi A4
TOPLAM - 130 kg/ kisidir. R .
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Kisilerin kat igerisindeki dagilimimin yaklagik iniform yayili olarak etkidigi kabul edilebilir.
Dolayistyla rapora esas kurumun faaliyette bulunmasi ile birim alana etkiyecek yiikk miktan;

- 130 kg / 1.25 m’: 104.00 kg/m” olur.

Yapimin ilkokul ve ortaokul olarak kullamlacak olmasi sebebi ile yapimin onem katsayisimin
yapimin hareketli yik deferi Uzerindeki etkisi degerlendirmeye alinmalidir. Belirtilen
kullamm 6zelligine sahip yapilarin onem katsayisi 1.4 oldugundan yapimin elde edilen
hareketli yilk degerinin bu katsay: ile ¢arpilmasi yapimn hareketli yik degerinin givenlikli

bolgede degerlendirilmesini saglayacaktir. Buna gore;

Elde edilen hareketli yitk degeri x Yap: 6nem katsayisi=

104.00 kg/m” x 1.4 = 145.60 kg/m” olarak hesaplanmstir.

Bu deger projelendirilen yapinin tasanmda kullamlan hareketli yiik degeri olan 250 - 500
kg/m® hareketli yik degerinin altinda olup yapinin inceleme tarihindeki mevcut hali ile
kullaniminda herhangi bir sakinca bulunmamaktadir.
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4-DEGERLENDIRME VE SONUC:

o Ozel Gaziosmanpasa Ilkokulu — Ortaokulu Ek Binasi'nda incelemeler sonucu
yapinin tagiyici sisteminde ve dolgu duvarlannda yapinin iskan tarthi géz oOniine
alindiinda o tarihten itibaren kullamimi sirasinda proje yiiklerini agacak statik veya
dinamik yilklemeye maruz kalmadign belirlenmistir. Yapimn mevcut hali ile rapora

esas bagimsiz bolimlerde faaliyet gostermesinin yapimn_stabilitesine olumsuziuk
katmayacag hesap edilmigtir.

e Yukandaki degerlendirmeler sonucunda; incelemeye konu yapi, saglam ve depreme
karsi dayanikli bulunmus olup, ilkokul ve ortaokul olarak ruhsatlandinlmasinda statik

acidan bir sorun olusturmayacag goriig ve kanaatine vanlmgtir.

27/03/2017

Adnan KAPLAN
o2 :

Ingaat Mjhe djsi
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EK - MEVCUT BiNA TASIYICI SISTEM i_NCELEME VE
PERFORMANS ANALIZLERI BiLGI FORMU

1. GENEL BiLGILER

Ozel Gaziosmanpaga Hkokulu — Ortaokulu Ek Binas [
Binamn Adi-Adresi:  Istanbul ili, Gaziosmanpasa ligesi, Merkez Mah., Yesilzimnriit Ada No: 1963 | Parsel No: 10
Sok., No:29-31 Gaziosmanpasa/ISTANBUL

Statik Proje Maeflifi: - Oda Nicif No: | -
N Zemin Simfi ve ) Zemin Emniyeti i
Deprem Bolgesi: 2. Derece . it s =
2. MEVCUT TASIYICI SISTEM BILGILERI
Ortalama Kat
Bina lari: A i
Mhm 21X 28 Kat Adedi: 5 Yaksekligi | 2.95
s , fimyl
Tastyct Sistem Tipi: | Cergeve + Perde + Celik | Dageme Sistemi: Kirig | Tomed Miitemadi
| | Sistemi:
3. BINADAN BILGI TOPLAMA
St Kelon Enine Donaty Kirig Donati
iﬂ!ﬂ: Boyuna Donant Tespiti: Var Tespiti: Var Tespiti: Var'
Donan Bindirme Boy Tespiti: Var Donan Korogyonu: Yok g?::;:m'f Var
Binadan yapilan toplam schmidt testi 520 Temel Muayene S
SAYISL Cukuru Sayisi: |
4. MEVCUT DURUM PERFORMANS ANALIZ SONUCLARI
F Hemen kullanim performans: saglanyor nu? Saglryor.
Can giavenligi performanst saflamyor mu? Sagliyor.
_5.(VARSA) GUCLENDIRILMIS DURUM PERFORMANS ANALIZ SONUCLARI
Hemen kullanim performans: saglantyor mu? -
Can glivenlifi performans: sagflamyor mu? -
6. DETAY VE CIZIMLER
Kolon mantosu var mi? - Perde ilavesi var mi? | - :::ﬂ i .
o Proje denetim g :
Proje idare tarafindan onaylannug mm? | - eleman tarafindan - g@eﬁd&ﬁ o
anaylanmug m? ;
ACIKLAMALAR:

incelemeye konu yapi, saglam ve depreme karsi dayanikh bulunmusg olup, ilkokul ve ortackul olarak ruhsatlandinimasinda
statik agdan bir sorun olugturmayaca@ goriis ve kanaatine vanimistir.

7. FORMU DOLDURAN INSAAT MUHENDISI
27.03.2017




